
Eficiencia energética, hecha para durar

Manejá seguro en suelos mojados[5]. Mantienen una distancia 
de frenado segura incluso después de 30.000 kilómetros.

Seguridad duradera[5] 

 Disfrutá de más viajes, con la excelente duración de los 
neumáticos MICHELIN

Excelente duración[2]

Energy Passive 
compound

Un elastómero de alta 
elasticidad que reduce la 
disipación de energía en el 
neumático, lo que disminuye la 
resistencia al rodaje y el 
consumo de combustible.

Cinturones más delgados 
que usan menos materiales 
y mantienen la resistencia, 
mejorando así la autonomía 
de la batería en VE.

Maximiza el contacto del neumático
con el suelo y distribuye de forma 
uniforme las fuerzas de aceleración, 
frenado y curvas, entregando
mayor vida útil sin sacrificar 
performance.

Surcos en forma de U, lo que 
mantiene un alto nivel de 
evacuación de agua desde el 
primer hasta el último kilómetro.

Capa interior súper hermética con 
baja disipación de energía para un 
menor consumo de combustible o 
más autonomía de la batería en VE.

La energía absorbida por sus paredes 
laterales durante la flexión es menor
en comparación con los estándar,
lo que contribuye a reducir el consumo 
de combustible y/o mejorar la autonomía 
de la batería en VE.

Slim belt

 

CoolRunning 
Sidewall

 
 

MaxTouch 
Construction

U-Shape groove

 

 

EnergyAirShield

 

 

 (1) - Cuando nuevo, MICHELIN e.PRIMACY genera de promedio 2kg/t de resistencia media al rodamiento menos que los competidores, lo que equivale a una reducción del consumo de combustible de hasta 0,21l/100km, para un VW Golf 
7 1.5 TSI o el equivalente a una ganancia de hasta un 7% en la autonomía de la batería para un VW e.Golf.
 (2) - Test de duración realizada por el CENTRO DE PRUEBAS DEKRA, a pedido de Michelin, en junio-julio de 2020, en la dimensión 205/55 R16 91V en VW Golf 7, comparando MICHELIN e.PRIMACY (100%) con MICHELIN Primacy 4 
(102,1%). Test de duración en uso real medio (D50) con 14.460 km recorridos y duración extrapolada a 1,6 mm.
(3) - Consumo de energía: nafta para los vehículos térmicos e híbridos, electricidad para los vehículos eléctricos.
(4) - Test de resistencia al rodamiento realizadas en máquina por Applus Idiada, a petición de Michelin, en junio de 2020 (para neumáticos nuevos) y agosto de 2020 (para neumáticos desgastados con 2mm de goma) de 2020, en la 
dimensión 205/55 R16 91V, comparando MICHELIN e. PRIMACY (nuevo: 5,58kg/t y desgastado: 5,13kg/t) frente a MICHELIN PRIMACY 4 (nuevo: 7,74kg/t y desgastado: 6,25kg/t); y principales competidores. La conducción eco-responsable 
depende sobre todo de los hábitos de conducción, del mantenimiento del vehículo o de las presiones de los neumáticos.
(5) - Nuevo y usado (desgastado significa desgastado en máquina (pulido) hasta la profundidad del indicador de desgaste de la banda de rodamiento según la normativa para el indicador de desgaste de la banda de rodamiento, en estado 
desgastado 205/55 R16 91V MICHELIN e.PRIMACY, está por encima del umbral de adherencia en mojado de la normativa que se aplica a los neumáticos nuevos.
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Conducción sin estrés, gracias a un aumento del 7% de la 
autonomía de la batería de tu VE[3]. Cerca de 30 kilómetros 
adicionales para una autonomía estimada de 400 km.

Mayor autonomía de batería [3] Reducción del consumo de combustible [4]

Reduce la resistencia al rodaje en un 27% en comparación con 
competidores[1][4][5], mejorando significativamente la eficiencia 
en el consumo de combustible.


