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f=5 INFORMACION DEL AUTO

Modelo testeado
Tipo de carroceria

Afo de publicacion 2024

Crash test weight (KG) 1259

VIN desde que aplica resultado
Fabricado en

Ensayo valido para

15 EQUIPO DE SEGURIDAD

PROTECCION FRONTAL

Bolsa de Aire Frontal

Pretensor de Cinturén de Seguridad
Limitador de Carga del Cinturén
Bolsa de Aire de Rodilla

PROTECCION LATERAL

Bolsa de Aire Lateral de cabeza-cortina
Bolsa de Aire Lateral de cabeza-torax
Bolsa de Aire Lateral de Pecho

Bolsa de Aire Lateral de Pelvis

PROTECCION INFANTIL

ISOFIX
SRI Integrado
Interruptor de Bolsa de Aire
SISTEMAS DE SEGURIDAD
Aviso de Cinturdn de Seguridad (SBR)

OTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD

ESC estandar

GTR 9 - UN 127 Proteccién Peatones
AEB Peatones

AEB Ciudad

AEB Interurbano

Sistema de Limitador de Velocidad

Sistema de Apoyo de Sendas

Sandero / Logan / Stepway

Mercado Latin NCAP

CONDUCTOR

SI ESTANDAR
NO DISPONIBLE
S| ESTANDAR

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE
S| ESTANDAR
NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

Diciembre | 2024

pkgiak ey

OCUPANTE
INFANTIL

USUARIOS
VULNERABLES

ASISTENTES
A LA SEGURIDAD

5 puertas Hatchback - Sedan

Argentina, Brasil y Colombia

ACOMPANANTE TRASERO

S| ESTANDAR NO APLICA

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

SI ESTANDAR NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE NO APLICA

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

SI ESTANDAR NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

NO APLICA NO DISPONIBLE Sl, ASIENTOS EXTERIORES
NO APLICA NO DISPONIBLE NO
NO APLICA NO NO APLICA

S| ESTANDAR NO - SOLO OPCIONAL NO DISPONIBLE

NO - SOLO OPCIONAL
SIN PROTECCION PARA PEATONES
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE



BARRERA DEFORMABLE DESCENTRADA 109 p WHIPLASH IMPACTO TRASERO 170 p

| A\

CONDUCTOR FRONTAL ACOMPANANTE FRONTAL

PRUEBA DE BARRERA DEFORMABLE 5.55 p IMPACTO LATERAL DE POSTE (Poste)

Este test solo se realiza si esta presente la proteccion contra impactos laterales
MOV' BLE LATERAL (auto) en la cabeza, de lo contrario, obtiene 0 puntos.

a

PROTECCION [l BUENO ADECUADO [l MARGINAL [ pesiL  [Ji] POBRE
UN R32 (max 1 punto) 1
AEB Ciudad (max 3 puntos) NO REALIZADO
Hoja de Rescate (max 1 punto) 0
DETECCION DE PERDIDA DE COMBUSTIBLE EN ALGUNO DE LOS TESTS NO
COMENTARIOS

Ocupante adulto - Impacto frontal: La proteccién ofrecida a la cabeza y cuello del conductor y acompafante fue
buena. La proteccion del pecho del conductor y del acompafiante fue marginal. Las rodillas del conductor y la rodilla
izquierda del acompafiante ofrecieron proteccion marginal ya que presentan riesgo de impactar con estructuras
peligrosas en la zona detras del tablero. La rodilla derecha del acompafiante mostré proteccién buena. Las dos tibias
del acompafiante y la tibia izquierda del conductor ofrecieron proteccion buena mientras que la tibia derecha del
conductor recibié proteccion adecuada. El drea de los pies es estable. La estructura del habitaculo fue considerada
como inestable y no es capaz de soportar mayores cargas. Impacto lateral: La cabeza obtuvo proteccion buena, el
pecho obtuvo proteccién débil mientras que el abdomen y la pelvis recibieron protecciéon adecuada. Impacto lateral
de poste: la cabeza obtuvo proteccion pobre, el pecho obtuvo proteccion débil, el abdomen obtuvo proteccién adec-
uada y la pelvis obtuvo proteccién buena. Whiplash: El asiento mostré proteccidon marginal para el cuello del adulto.
UN R32: El vehiculo demuestra cumplir con los requerimientos estructurales de impacto trasero. AEB City: el vehiculo
no ofrece ni como opcional el AEB City. Hoja de Rescate: No esta disponible de acuerdo a los requerimientos de Latin
NCAP.



\& OCUPANTE INFANTIL D i T

Rendimiento de prueba de chogue basado en nifios de 3y 1,5 afios

SISTEMA DE RETENCION INFANTIL

Puntuacion test dindmico: Puntuacién de instalacion de SRI: Puntuacién de evualacion de vehiculo:
22.00 (max 24) 5.00 (max 12) 3.00 (max 13)

SISTEMA DE RETENCION INFANTIL PUNTUACION TEST DINAMICO TIPO SRl AJUSTE POSICION

Nifio 18 meses Britax Roemer Baby Safe rrontat8.00 ((f mg;()) 0+ Belted  Hacia atrés

Frontal 6.00 (8 max)

Lateral 4.00 (4 méx) ISOFIX/TT Hacia adelante

Nifio 3 afos Britax Roemer Duo Plus

PASAJERO DELANTERO ACOMPANANTE TRASERO SEGUNDA FILA CENTRO
ISOFIX NO DISPONIBLE SI ESTANDAR NO DISPONIBLE
I-Size NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
SRl integrado NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

EVALUACION DE INSTALACION DE SRI

2da FILA

LISTA DE REFERENCIA DERECHA I1ZQUIERDA CENTRO DERECHA
Group 0+ Peg Perego Viaggio Switchable X o o o
Group 0+ Roemer Baby Safe X o o
Group O+ Bébé Confort Streety Fix / Maxi Cosi Citi SPS X [ ) @ o
Group | Peg Perego Viaggio Switchable FWF O o o o
Group | Graco Cadeira Nautilus FWF @ o o o
Group II/11l Burigotto Multipla 1,2,3 O ® X o
Group 1I/111 Graco Cadeira Nautilus O o o o
FABRICANTE DERECHA I1ZQUIERDA CENTRO DERECHA
Q1.5 Britax Roemer Baby Safe Belted X ® o ®
Q3 Britax Roemer Duo Plus ISOFIX/TT O ® O o
@ Pasa X NoPasa (O Excepcion *Falla debido solo a sefializacién incorrecta

L)

S OCUPANTE INFANTIL 30.00 puntos 61.22%

@) COMENTARIOS

Ocupante infantil - El dummy de tres afios fue instalado mirando hacia adelante utilizando anclajes ISOFIXy Top Tether.
Fue capaz de prevenir exposicion de la cabeza pero mostro tensién alta en el cuello. El dummy de un afio y medio fue
instalado mirando hacia atras utilizando cinturén de seguridad. Fue capaz de prevenir la exposicion de la cabeza y
ofrecié proteccién total. Impacto lateral: Ambos SRI ofrecieron proteccidn total. Algunos de los SRI que se evaluaron
para la instalacion fallaron. El vehiculo tiene anclajes ISOFIX como estandar. El vehiculo ofrece cinturones de 3 puntos
en todas las posiciones de los asientos. La sefializaciéon de advertencia de la bolsa de aire cuando se instala un SRl en el
asiento delantero mirando hacia atras no cumple con los requerimientos de Latin NCAP y no es posible desconectar la
bolsa de aire en la posicion del asiento del pasajero.
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x* PROTECCION PARA PEATONES 22.22 puntos 46.30%

V& 3 N

Proteccién para Peatones (pasivo) 22.22 puntos

El vehiculo no cumple con la regulacién UN127 de proteccién a peatones

Puntos Max puntaje
Impacto de la Cabeza 13.53 24
Impacto de la pierna superior 3.31 6
Impacto de la pierna inferior 5.38 6
AEB Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vias NO REALIZADO
Factor de equilibrio por Proteccion para Peatones (hasta 2022) 15.00%
Nombre del Sistema -
Rango de Velocidad Minimo (km/h) -
Rango de Velocidad Maximo (km/h) -
DESEMPENO
Adulto corriendo, de lejos, 50% -
Adulto caminando, de cerca, 25% R
Adulto caminando, de cerca, 75% -
Nifio corriendo, de cerca y oscuro, 50% R
Interaccion Humano-Maquina -
[
ﬂ PROTECCION PARA PEATONES 22.22 puntos 46.30%

@) COMENTARIOS

Proteccion a Peatones - El vehiculo no cumple con la regulaciéon UN127 de proteccién a peatones. El vehiculo mostré
la mayoria de las areas del impacto de la cabeza con proteccion marginal y adecuada. En algunas areas del parabrisasy
del pilar A proteccion débil y pobre. Muy pocas areas mostraron proteccién buena. El rendimiento de la parte inferior
de la pierna fue bueno y adecuado, la parte superior de la pierna fue pobre en los bordes y protecciéon buena en algunas
pequefias areas del centro. AEB Usuarios Vulnerables de las Vias: El vehiculo no cuenta con AEB Usuarios Vulnerables
de las Vias ni como opcional.



“ SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA SEGURIDAD 0.00 puntos 0.00%

ASISTENTE DE VELOCIDAD AVISO DE USO DE CINTURON DE SEGURIDAD
(esta caracteristica puntua solo si es estandar en todas las versiones) (esta caracteristica puntua solo si es estandar en todas las versiones)
NO REALIZADO 0.00 puntos
Advertencia CONDUCTOR ACOMPANANTE ACOMPANANTE TRASERO
Visual X X
Audible v/ X
SISTEMA DE APOYO DE SENDAS NO REALIZADO

LDW no esta disponible de acuerdo a los requerimientos de Latin NCAP
LKA no esta disponible de acuerdo a los requerimientos de Latin NCAP

Nombre del Sistema - Desempefio
Funcionalidad - LKA Test _
Operativo desde (km/h) . LDW Test R

Advertencia

DETECCION DE BORDE DE CAMINO

(esta caracteristica puntia solo si cumple con la tasa de equipamiento requerida) NO REALIZADO

DETECCION DE PUNTO CIEGO NO REALIZADO

(esta caracteristica puntda solo si cumple con la tasa de equipamiento requerida)

ESC 0.00 puntos

ESC no es estandar en todas las versiones

Test de Alce - para informacién (no lleva puntos)
ADAC MOOSE TEST

Maxima Velocidad alcanzada en test sin fallas (km/h) -

MOOOSE Test: Test Consumidores

Maxima Velocidad alcanzada en test sin fallas (km/h) -

AEB Interurbano NO REALIZADO
Nombre del Sistema
Funcionalidad

Operativo desde (km/h)

DESEMPENO

AEB El conductor reaccione - advertencia

Velocidad de funcionamiento
(km/h) Min | Max - -

Acercarse a un vehiculo que se este
moviendo lento - Evitado hasta

SEGUIR A UN VEHICULO A UNA CORTA DISTANCIA

AEB El conductor reaccione - advertencia
El vehiculo delante frena suavemente - -

El vehiculo delante frena bruscamente -

SEGUIR A UN VEHICULO A UNA LARGA DISTANCIA

AEB El conductor reaccione - advertencia
El vehiculo delante frena suavemente

El vehiculo delante frena bruscamente

SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA SEGURIDAD 0.00 puntos 0.00%

A
=

@) COMENTARIOS

Sistemas de Asistencia a la Seguridad - Aviso de Cinturén de Seguridad (SBR): La sefial visual del SBR del conductor no
cumple con los requisitos, pero la sefial audible si. El SBR del pasajero fall6. ESC: El ESC es opcional y por lo tanto su
puntuacion es 0, esta unidad no tiene ESC. Limitador de Velocidad (SAS): El vehiculo no ofrece limitador de velocidad.
Deteccidn de Punto Ciego (BSD): El vehiculo no ofrece BSD. Sistemas de Apoyo de Sendas (LSS) y Deteccién de Borde
de Camino (RED): el vehiculo no ofrece LSS ni RED. AEB Interurbano: El vehiculo no ofrece AEB interurbano ni como
opcional.
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